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1 VERANLASSUNG/BAUVORHABEN

Die InfraServ GmbH & Co. Gendorf KG plant im Bahnhofsgebiet nérdlich des Werksgelan-
des eine Gleiserweiterung Richtung Osten. Die Ausfihrung des Projektes ,EGIS 2017 ist flir
2017 vorgesehen. Als Grundlage fir die weitere Planung ist eine Erkundung der anstehen-

den Bdéden aus Baugrundtechnischen und Umwelttechnischen Betrachtungen erforderlich.

Unser Institut wurde von der InfraSev Gendorf mit der Erstellung eines Untersuchungskon-
zeptes flr die Baugrund- und Umwelttechnischen Untersuchungen und mit deren Durchflih-

rung beauftragt.

Die Planung obliegt dem Ingenieurbiro Vdssing aus Minchen. Nach derzeitig vorliegendem
Planungsstand (Stand 16.06.2016) erfolgt zunachst eine Erweiterung um drei Gleise Rich-
tung Osten, zwei weitere Gleise kdnnen in einem nachsten Schritt zusatzlich angeflgt wer-
den. Im Osten des Gleisbereiches wird zudem eine Umfahrung fiir die Werksfeuerwehr ge-
plant. In der nachfolgenden Tabelle (1.1) sind die kennzeichnenden Daten zum Bauvorhaben

zusammengestellt:

Tab. (1.1) Kennzeichnende Daten zum geplanten Bauvorhaben

Baulicher Gesichtspunkt Information

Gleise 31-33

Erweiterung 2017 Flache ca. 11.000 m?

Gleise 34-35

Mdgliche zusatzliche Erweiterung Flache ca. 3.700 m?

Feuerwehrumfahrung

Kiesstralle ohne Befestigung Lange ca. 1 km; Breite ca. 5,5 m; Flache ca. 5.500 m?

Zur Erkundung des Untergrundes wurden in der Erweiterungsflache rasterférmig Bagger-
schirfe ausgeflihrt, aus den Untergrundaufschlliissen wurden Proben flr die Untersuchung
im bodenmechnischen Labor gewonnen. Ziel der baugrundtechnischen Untersuchung war

die Ermittlung der Machtigkeit der Gberlagernden Schichten (Decklagen) auf den zu erwar-

Crystal Geotechnik Beratende Ingenieure und Geologen GmbH
Schustergasse 14 - 83512 Wasserburg 4
Y165192 — EGIS 2017_Baugrund



InfraServ Gendorf — EGIS 2017 - Geotechnischer Bericht

tenden Terrassenkiesen und die Ermittlung von Bodenparametern flr statische Berechnun-

gen.

In vorliegendem Bericht werden die Untergrundaufschlisse nach baugrundtechnischen Krite-
rien dokumentiert und ausgewertet. Eine Bewertung nach Umwelttechnischen Fragestellun-

gen erfolgt in einem separaten Bericht.
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2 FELDARBEITEN / LABORARBEITEN

2.1 Untergrundaufschliisse

Am 08.06.2016 wurden durch Mitarbeiter unseres Institutes 25 Baggerschirfe, die bauseits
durch die Firma Kellhuber hergestellt wurden (bis maximal 1,3 m u. GOK), geotechnisch auf-
genommen und es wurden Bodenproben entnommen. Die Lage der Untergrundaufschlisse
wurde rasterformig auf der geplanten Erweiterungsflache verteilt und im Vorfeld der Untersu-

chungen vom Vermesser ausgepflockt und nach Hohe vermessen.

Die Ansatzpunkte der Aufschlisse kdnnen dem Lageplan der Anlage (1) enthommen wer-
den. In der Anlage (2) sind Untergrundschnitte mit der Planung und der eingetragenen Un-
tergrundschichtung dargestellt. In der Anlage (3) sind die ausgewerteten Profile der Bagger-

schurfe beigeflgt.

In der nachfolgenden Tabelle (2.1) sind die kennzeichnenden Daten der Aufschlisse zu-

sammengestellt.
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Tab. (2.1) Kennzeichnende Daten der Untergrundaufschliisse

Aufschluss An- Auf- OK Rotlage (& (2 S}EI;(;:Ide) Mé;;li:ig- :\:Iga:;;

Egthzé sctr;:;:s- UK Oberboden) Oberbo- Rotlage
den
MNN mu.GOK mu. mNN mu. m NN m m
GOK GOK

Baggerschiirfe

SCH 0+040 Q1 426,69 1,20 0,20 426,49 0,90 42579 0,20 0,70
SCH 0+100 Q1 426,41 1,00 0,20 426,21 0,70 425,71 0,20 0,50
SCH 0+100 Q2 426,33 1,00 0,10 426,23 0,70 425,63 0,10 0,60
SCH 0+200 Q1 426,50 1,00 0,30 426,20 0,60 425,90 0,30 0,30
SCH 0+200 Q2 426,14 0,70 0,10 426,04 0,50 425,64 0,10 0,40
SCH 0+300 Q1 425,86 0,90 0,15 42571 0,75 425,11 0,15 0,60
SCH 0+300 Q2 426,22 1,10 0,20 426,02 0,80 42542 0,20 0,60
SCH 0+300 Q3 426,09 1,00 0,15 42594 0,65 425,44 0,15 0,50
SCH 0+380 Q1 425,84 0,95 0,15 425,69 0,75 425,09 0,15 0,60
SCH 0+380 Q2 425,93 1,00 0,20 425,73 0,70 425,23 0,20 0,50
SCH 0+380 Q3 426,00 0,80 0,15 42585 0,65 42535 0,15 0,50
SCH 0+500 Q1 425,40 1,20 0,15 42525 0,95 424,45 0,15 0,80
SCH 0+500 Q2 425,28 0,80 0,15 42513 0,60 424,68 0,15 0,45
SCH 0+500 Q3 425,52 0,95 0,15 42537 0,75 424,77 0,15 0,60
SCH 0+600 Q1 425,16 0,95 0,15 425,01 0,75 424,41 0,15 0,60
SCH 0+600 Q2 425,02 1,30 0,10 424,92 0,75 424,27 0,10 0,65
SCH 0+600 Q3 424,92 1,00 0,10 424,82 0,60 424,32 0,10 0,50
SCH 0+700 Q1 425,05 1,30 0,20 42485 1,00 424,05 0,20 0,80
SCH 0+700 Q2 425,10 0,90 0,10 425,00 0,60 424,50 0,10 0,50
SCH 0+800 Q1 424,92 0,80 0,15 424,77 0,65 424,27 0,15 0,50
SCH 0+800 Q2 424,86 0,80 0,10 424,76 0,50 424,36 0,10 0,40
SCH 0+900 Q1 424,33 1,10 0,40 42393 0,85 423,48 0,40 0,45
SCH 0+900 Q2 424,40 0,90 0,10 423,3 0,55 423,85 0,10 0,45
SCH 0+900 Q3 424,36 0,85 0,10 42426 0,65 423,71 0,10 0,55
SCH 0+900 Q4 424,40 0,80 0,15 42425 0,55 423,85 0,15 0,40
Durchschnittliche Machtigkeit 0,16 0,54
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2.2 bodenmechanische Laborversuche

Aus den angetroffenen Bodenschichten der Untergrundaufschlisse wurden reprasentative
Bodenproben aus den einzelnen Bodenschichten entnommen. An ausgewahlten Proben
wurden in unserem bodenmechanischen Labor Indexversuche durchgefuhrt. Die Ergebnisse
der durchgefuhrten bodenmechanischen Laboruntersuchungen, sowie die jeweiligen Labor-

protokolle sind diesem Bericht in Anlage (4) beigelegt.

In der nachfolgenden Tabelle (2.2) sind die durchgeflihrten bodenmechanischen Laborver-

suche zusammengestellt.

Tab. (2.2) Durchgefiihrte Laborversuche

Laborversuche DIN-Norm Anzahl

Bodenansprache DIN 14688-1" 4

Bodenansprache DIN 14688-2" 4

KorngréRenverteilung (Siebanalyse) DIN 181232 4

- DIN 14688 Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Benennung, Beschreibung und Klassifizierung
von Bdden

2)-- Baugrund / Untersuchung von Bodenproben

2.2.1 Kornung der erkundeten Bodenarten

Die Materialzusammensetzung fir die erkundeten Terrassenkiese und der Rotlagebéden
wurden an insgesamt vier Bodenproben untersucht. Anhand der festgestellten Kornvertei-
lungen konnte anhand einer rechnerischen Relation (nach der Methode von Seiler) auf die
Durchlassigkeit dieser Boden ruckgeschlossen werden. Die ausgewerteten Kornverteilungs-
kurven sind diesem Bericht in Anlage (4) beigelegt. Die kennzeichnenden Daten zur Materi-

alkérnung kénnen der nachfolgenden Tabelle (2.3) entnommen werden.
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Tab. (2.3) Kennzeichnende Daten zur Materialkérnung

Baggerschurf Koérnungsfraktion Durchlassigkeit Bodenart

rechnerisch
Material Tiefe Ton und Sand Kies k+Wert 2 DIN 40223
|Aufschluss Schluff "
m u GOK % % % m/s

Rotlage
SCH 0+40 Q1 0,2-0,9 29,7 35,8 34,5 <108 S, g%, u*
Terrassenkiese
SCH 0+40 Q1 0,9-1,2 2,4 23,8 73,8 9,8 x 10* G, s
SCH 0+380 Q2 0,8-1,0 1,9 36,0 62,1 7,4 x10% G, s*
SCH 0+900 Q4 0,6-0,9 1,6 23,5 74,9 1,1x103 G, s

- Anteil < 0,063 mm

2 Korrekturfaktor 0,2 nach DIN A 138 fiir im Labor ermittelte Durchlassigkeiten bereits beriicksichtigt (Werte
gelten nur fir Versickerung)

8- Benennen und Beschreiben von Boden und Fels

Der Tabelle kann enthommen werden, dass die quartaren Terrassenkiese als gut durchlas-
sige Kiese aufgeschlossen wurden. Die Béden der Rotlage wurden vor Ort als stark sandige,
stark kiesige Schluffe angesprochen, anhand der durchgeflihrten Laborversuche werden sie
als stark schluffige, stark kiesige Sande bezeichnet. Bei den stark schluffigen Béden sind nur

geringe Durchlassigkeiten zu erwarten.

Es ist darauf hinzuweisen, dass die rechnerische Auswertung der Durchlassigkeiten von der
Realitat abweichen kann, da horizontale Schichtungen, bzw. Lagerungsdichten mit dieser

Methode nicht realistisch erfasst werden konnen.
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3 UNTERGRUNDSCHICHTUNG

3.1 Bodenschichten

Die Untergrundschichtung wurde anhand der durchgeflihrten Baggerschirfe als relativ
gleichbleibend erkundet. Unter dem erkundeten Oberboden/Waldboden wurden anstehende
Rotlagebdden aufgeschlossen. Darunter folgen die anstehenden, mitteldicht bis dicht gela-

gerten quartaren Terrassenkiese, die bis in groRere Tiefen erwartet werden.

Nachfolgend werden die angetroffenen Untergrundschichten kurz beschrieben. Zusatzlich ist

die Untergrundschichtung in den geologischen Schnitten der Anlage (2) eingezeichnet.

a) Oberboden

Als oberste Bodenschicht wurde oberflachennah eine geringméchtige Oberbodenauflage in
Form von Waldboden mit Wurzelresten in einer Starke von 10 bis maximal 40 cm aufge-
schlossen. Oberboden ist fur bautechnische Zwecke nicht geeignet und wird daher im Vor-

feld der Baumalinahme voraussichtlich abgetragen.

b) Rotlage

Unter dem Oberboden wurde bindige Rotlage als Schluff mit kiesigen bis stark kiesigen und
sandigen bis stark sandigen Bestandteilen angetroffen. Lokal wurde die Rotlage auch als
stark schluffiger, stark kiesiger Sand angesprochen. Die Machtigkeit variiert zwischen 0,3 m
und 0,8 m (siehe Tabelle 2.1). Die Béden der Rotlage stellen ein geogenes Verwitterungs-
produkt dar, das vorliegend in mitteldichter Lagerung bzw. steifer Konsistenz erkundet wur-
de. Die Schluff-Kies-Sand-Gemische der Rotlagebdden sind erfahrungsgemal stark wasser-

und frostempfindlich und daher fur bautechnische Zwecke nur bedingt bis nicht geeignet.

c) Terrassenkiese

Die Terrassenkiese setzen sich vorliegend aus sandigen bis stark sandigen, teils schwach
schluffigen, lokal schwach steinigen Kiesen zusammen. Erfahrungsgemaf sind die quartaren
Kiese in dieser Gegend uUberwiegend mitteldicht bis dicht gelagert und weisen hohe Durch-
lassigkeiten auf. Lokal kénnen die Terrassenkiese von Nagelfluhbanken und Grobeinlage-

rungen durchzogen werden, vorliegend wurden diese nicht erkundet.
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3.2 Grundwasser

Grund-oder Schichtenwasser wurde bei den vorliegend durchgefiihrten Baggerschurfen nicht
angetroffen. Laut Grundwassergleichenplanen von 2007 aus dem hydrogeologischen Basis-
gutachten zu den Grundwasserverhéltnissen im Ottinger Forst (WWA Traunstein, 2009) ist
das erste Grundwasserstockwerk bei ca. 403 mNN, d.h. ca. 23 m u. GOK zu erwarten. Als
grundwasserfuhrender Horizont fungieren die gut durchlassigen Terrassenkiese, den
Grundwasserstauenden Horizont bilden die darunter anstehenden, geringer durchlassigen

tertiaren Schichten.
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4 ERDBAULICHE UND ERDSTATISCHE GRUNDLAGEN

4.1 Bodenklassifizierung

Die Untergrundschichtung kann den Untergrundschnitten der Anlage (2) enthommen wer-
den. Bezug nehmend auf die obigen Informationen werden die Klassifizierungen der Materia-
lien entsprechend der DIN 18196 Bodenklassifikation flr bautechnische Zwecke) nach
grundbaulichen Gesichtspunkten und entsprechend der DIN 18300 (VOB / Teil C, Erdarbei-
ten, Bodenklassen) nach erdbautechnischen Gesichtspunkten in nachfolgender Tabelle (4.1)

zusammengestellt.

Tab. (4.1) Bodenklassifizierung

Schicht / Material Bodenart Bodengruppe Bodenklasse
DIN 4022 DIN 18196 DIN 18300

ROTLAGE

- schluffige Sande / sandige Schluffe S, u*, g* SU*/GU*/UL 4

- bindige Kiese / kiesige Schluffe U, g%, s*
G, u*, s*

TERRASSENKIESE

- sandige Kiese G, s'-s*, (u), (X) GW/GI/GU 3

- Grobeinlagerungen 2 X, Y - (5-7) "

(z. Bsp. Nagelfluh)

... Bodenklasse 5 bei mehr als 30% Steine, Durchmesser > 63 mm
Bodenklasse 5 bei bis 30% Steinanteil von > 0,01 m? bis 0,1 m® Rauminhalt
Bodenklasse 7 bei > 0,1 m® Rauminhalt

2. wurden lokal nicht erkundet, sind aber innerhalb der Terrassenkiese moglich

4.2 Charakteristische Bodenparameter

Auf Grundlage der Felderkundungen und der darauf aufbauenden Bodenklassifizierung wer-
den im Folgenden die charakteristischen Bodenparameter, auch unter Beachtung von uns
vorliegenden Sonderversuchen an vergleichbaren Bodenmaterialien abgeschatzt. Zur Zu-
ordnung der angegebenen Bodenparameter wird auf die im Untergrundschnitt (2) eingetra-

gene Bodenschichtung verwiesen.
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Tab. (4.2) Charakteristische Bodenparameter

Schicht / Lagerung/ Tk 'k ?'k C'k Esk k¢
Material Konsistenz kN/m® kN/m3 ° kN/m? MN/m? m/s
ROTLAGE

- bindige Sande steif 21 11 30 0 20-40 <108
/kiesige Schluffe

TERRASSENKIESE

- sandige Kiese mitteldicht - dicht 20-21  11-12 35-37,5 0 100-150 103-105

Die genannten Parameter gelten fir ungestorte Verhaltnisse. Bei aushubbedingten Auflocke-

rungen bzw. Aufweichungen gelten die in obiger Tabelle angegebenen Werte nicht; in die-

sem Fall kénnen insbesondere in bindigen Schichten deutlich geringere Bodenparameter

maligebend werden.
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5 BEWERTUNG DER UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE

Die Untersuchungsergebnisse der Untergrundaufschlisse im Bereich der Gleiserweiterung
wurden vorgenannt beschrieben, im Folgenden erfolgt eine Bewertung im Hinblick auf den
herzustellenden Unterbau fur die neuen Gleise und die dstliche davon verlaufenden Feuer-

wehrzufahrt.

5.1 Wiederverwertung von Aushubmaterialien

Oberboden/Waldboden

Der auflagernde Mutterboden bzw. der Waldboden ist fur bautechnische Zwecke nicht ge-
eignet und wird im Vorfeld der MalRhahme abgetragen. Aus den Untergrundaufschliissen
ergibt sich eine Machtigkeit der Mutterbodenauflage von 0,1 — 0,4 m (durchschnittlich 0,16

m).

Rotlage

Die anstehenden Bdden der Rotlage sind als Planum (Auflagen) fur den geplanten Gleis-
bzw. StralRenbau nur bedingt geeignet. Derzeit ist der Aushub und die Entsorgung der Rotla-
gebdden bis zu den anstehenden Terrassenkiesen mit Bodenaustausch geplant. Als Boden-
austauschmaterial kann ein gut verdichtbares Kies-Sand-Gemisch mit einem Feinkonrnateil
< 0,063 mm von max. 10 Gew.%, der Bodengruppen GW, GlI, GU, nach DIN 18196 (Boden-
klassifikation flr bautechnische Zwecke, z.B. Wandkies) verwendet werden. Das Bodenaus-
tauschmaterial ist unter Verwendung eines geeigneten Verdichtungsgerates auf einen Ver-

dichtungsgrad von Dp2 100 % zu verdichten.

Alternativ ist es moglich, die unter dem Planum anstehenden Rotlagebdden zu verbessern.
Im Zuge einer qualifizierten Bodenverbesserung wird ein geeignetes Bindemittelgemisch
eingefrast. Die verglteten Materialien werden dann mit einem geeigneten Verdichtungsgerat
auf einen Verdichtungsgrad gemall ZTV E-StB 09 (zusatzliche technische Vertragsbedin-
gungen und Richtlinien flr Erdarbeiten im Stralenbau, Ausgabe 2009) verdichtet. Die ge-

naue Art und Menge des Bindemittels ist in Eignungsprifungen festzulegen.

Terrassenkiese
Bei einem Bodenaustausch bis zu den Terrassenkiesen ist die Aushubsohle vor dem Uber-

bau bzw. vor dem Einbau von Bodenaustauschmaterial nachzuverdichten.

Crystal Geotechnik Beratende Ingenieure und Geologen GmbH
Schustergasse 14 - 83512 Wasserburg 14
Y165192 — EGIS 2017_Baugrund



InfraServ Gendorf — EGIS 2017 - Geotechnischer Bericht

5.2 Erdbau

Hinsichtlich der maRgebenden Bodenklassen wird auf die Tab. 4.1 dieses Berichtes verwie-
sen. Bei der Zuordnung der Bodenklassen zu Bodenschichten sind die Untergrundschnitte

der Anlage (2) zu berticksichtigen.

Im Rahmen der Erdarbeiten ist oberflachennah mit Oberboden der Bodenklasse 1 und un-
terhalb des Oberbodens mit Béden der Bodenklasse 4 im Bereich der Rotlage zu rechnen.
Lokal kann in den bindigen Bereichen bei Aufweichungen auch die Bodenklasse 2 malge-
bend werden.

Ist aus bautechnischen Griinden der Aushub von Terrassenkiesen erforderlich, wird die Bo-

denklasse 3, bei Verfestigungen auch die Bodenklassen 5-7 maligeblich.

5.3 Neubau Gleise

5.3.1 Planung Gleisbau

Derzeit ist die Erweiterung um drei Gleise Richtung Osten geplant. Da sich die Erweiterungs-
flache im Wasserschutzgebiet (siehe Lageplan Anlage 1) befindet ist im Gleisbereich, in Ab-
stimmung mit den Behdérden, eine Abdichtung (z.B. Kunststoffdichtungsbahn (KDB)) mit Ab-
leitung der anfallenden Sickerwasser geplant. Zur Ableitung wird die Dichtungsbahn im
Querschnitt geneigt eingebaut. Hieraus ergibt sich eine Gesamtstarke des erforderlichen
Aufbaus von 1,05 -1,25 m.

In der nachfolgenden Tabelle (5.1) ist der geplante Aufbau zusammengestellt:

Tab. (5.1) Aufbau Gleisunterbau

Schicht/ Wasserschutzgebiet
Material [m]

Gleisunterbau

Schiene 0,17
Schwelle in Gleisschotter 0,20
Unterbau Gleisschotter 0,30-0,50
Schutzschicht (Kies 16/32) 0,35
z.B. KDB mit Schutzvlies 0,03
Gesamtaufbau 1,05-1,25
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Somit ist die Hoéhenlage des Aushubplanums mit 1,05 — 1,25 m unter Schienenoberkante
(SOK) des bestehenden Gleises 16/26 festgelegt. In den Schnitten der Anlage (2) ist die

Untergrundschichtung in Zusammenhang mit der Planung dargestellt.

Die Anforderungen fir die Verdichtung des Planums werden mit Ev, > 45 MN/m? angenom-
men. Im Bereich der anstehenden Terrassenkiese werden die Anforderungen nach dem
Nachverdichten der Aushubsohle erfahrungsgemaly erreicht. Kommt die Aushubsohle im
Bereich der Rotlagebdden zu liegen, werden die Anforderungen voraussichtlich auch nach
Nachverdichten der Aushubsohle nicht erreicht. Somit ist entweder eine Bodenaustausch
von ca. 0,2-0,3 m erforderlich, oder eine Bodenverbesserung, wie in Kapitel (5.5) beschrie-

ben.

5.3.2 Empfehlungen Gleisbau
In der Tabelle in Anlage (5.2) sind die fUr die Gleiserweiterung relevanten Bodenaufschliisse

dargestellt und mit den Machtigkeiten des erforderlichen Aushubs zur UK Planum hinterlegt.

Bei einem Gesamtaufbau von 1,05 m im Gleisbereich ergibt sich eine durchschnittliche
Machtigkeit der Rotlage unter Planum von 29 cm, d.h. zur Erlangung der geforderten Tragfa-
higkeit fur das Planum ist Aushub bis zu den anstehenden Kiesen erforderlich. Alternativ ist
eine Bodenverbesserung, wie in Kapitel 5.5 beschrieben, mdglich. In Teilbereichen wird ein
Aushub von Kiesmaterial erforderlich, die durchschnittliche Aushubmachtigkeit betragt 17
cm. Nach Nachverdichtung der Aushubsohle sollten die Anforderungen an das Planum er-

reicht werden.

Bei einem Gesamtaufbau von 1,25 m reduziert sich die durchschnittliche Machtigkeit der

Rotlage unter Planum auf 13 cm, der erforderliche Kiesaushub wird mit 33 cm errechnet.

Wie der Tabelle zu entnehmen ist, fallen die machtigsten Rotlagekubaturen unter Planum im

nordlichen Bereich (Achse ca. 0+400 bis 0+900) der Erweiterungsflachen an.

Wir empfehlen daher, in den sldlichen Gleiserweiterungsbereichen (ca. Achse 0+100 bis
0+400) einen konventionellen Aushub mit Bodenaustausch bis zur Oberkante der anstehen-
de Kiese. Im nérdlichen Bereich (ca. Achse 0+400 bis 0+750) empfehlen wir, die Kosten der

zu entsorgenden Aushubmassen den Kosten einer qualifizierten Bodenverbesserung gegen-

Crystal Geotechnik Beratende Ingenieure und Geologen GmbH
Schustergasse 14 - 83512 Wasserburg 16
Y165192 — EGIS 2017_Baugrund



InfraServ Gendorf — EGIS 2017 - Geotechnischer Bericht

Uberzustellen. Damit kann die verbleibende Rotlage vor Ort belassen werden, die Kosten flr

Entsorgung und Bodenaustausch entfallen.

Zur Eingrenzung der genauen Flachen empfehlen wir bei entsprechendem Bedarfdie Durch-

fuhrung weiterer Baggerschuirfe nach Rodung der Flachen.

5.4 Neubau Feuerwehrumfahrung

Die geplante Feuerwehrumfahrung wird laut vorliegenden Planunterlagen in einer Breite von
ca. 5,5 m in nicht asphaltierter Bauweise erstellt. Geplant ist eine frostfreier Aufbau von ca.

80 cm Gesamtstarke, nach Vorgaben der bayerischen Staatsforste (BaySF)

Die Hohenlage der Fahrbahnoberkante (FOK) orientiert sich am Bestandsgleis und befindet
sich laut Angaben des Planers 17 cm unter der parallelverlaufenden Schienenoberkante (&
OK Bahnschwellen 2 OK Gleisschotter).

Im Bereich der StralRe ist der Neubau einer Sammelleitung DN 500 fir die Lé6schwasserbe-
reitstellung geplant, die Hohenlage des Leitungsverlaufs ist derzeit noch nicht bekannt. Laut
Angaben des planenden Ingenieurbliros kann derzeit von einer Mindesttiefe von 2,0 m wu.
FOK (Fahrbahnoberkante) ausgegangen werden. Die Sohle der Sammelleitung kommt so-
mit in den Terrassenkiesen zu liegen. Fur die Herstellung des Leitungsgrabens im Stralen-

bereich empfehlen wir die Ausfiihrung mittels herkbmmlichem Stahlplattenverbau.

In Anlage (5.3) ist der Aushub der vorgehsehen Stralle mit den Machtigkeiten der Rotlage
und dem daraus resultierenden erforderlichen Aushub dargestellt. Bei einem geplanten
Strallenaufbau von 0,8 m ergibt sich ein zusatzlicher Aushub von Rotlagebdden bis zur OK

Kies von durchschnittlich 30 cm.

Im Bereich der Feuerwehrumfahrung ist eine Bodenverbesserung im sldlichen Bereich bis
ca. Station 0 + 450 nicht sinnvoll. Im Bereich Station 0 + 450 bis 0 + 750 ware eine Boden-
verbesserung maglich, wir empfehlen jedoch vor der Durchflihrung eine rechnerische Ge-

genuberstellung der beiden Varianten.

Im Bereich der Achse bei Station 0 + 900 bis zum Anschluss an den Bestand im Norden
sind bodenverbessernde Malinahmen zu empfehlen, da hier ein zusatzlicher Bodenaus-

tausch unter Planum von durchschnittlich 42 cm erforderlich ware. Zu Gberlegen ware hier

Crystal Geotechnik Beratende Ingenieure und Geologen GmbH
Schustergasse 14 - 83512 Wasserburg 17
Y165192 — EGIS 2017_Baugrund



InfraServ Gendorf — EGIS 2017 - Geotechnischer Bericht

auch eine Hoherlegung der Trasse (max. ca. 0,6 m Uber umliegendes Gelande), da hier ein

Bezug zur Schienenoberkante nicht mehr als notwendig erscheint.
Bei bodenverbessernden Malnahmen im Bereich der Feuerwehrumfahrung ist zusatzlich

der Bau der Sammelleitung zu beachten. Derzeit liegen hierfir keine exakten Planunterla-

gen vor.

5.5 Bewertung Untersuchungsergebnisse bzgl. Variante Bodenverbesserung

Die in den vorangehenden Kapiteln dargestellten und ausgewerteten Untergrundaufschliisse
mit den an die geplanten Héhen angepassten Untergrundschnitten und die in Abschnitt (5.3)
und (5.4) beschriebenen Mdglichkeiten zur Untergrundverbesserung werden in der folgen-

den Tabelle (5.2) zusammenfassend dargestellt:

Tab. (5.2) Kennzeichnende Daten zur optionalen Untergrundverbesserung
Gesichtspunkt Bereiche
Gleis 31-33 Umfahrung Umfahrung
/Ausfahrt

geeignete Bereiche (Station 0 + von - bis) ca. 440-750 ca. 440-750 900
resultierende Flache (gerundet) 7.000 m? 2.100 m? 800 m?
Starke Decklagen unter Planum 0,26 m 0,23 m 0,42 m
im Mittel (s. Tabellen 5.2 und 5.3)

Kubatur verbesserte Decklagen 1.800 m? 480 m® 350 m?

(2 Einsparung Aushub und Bodenaustausch)

Wie der o.g. Tabelle zu entnehmen ist, ergeben sich im Bereich der Gleiserweiterung (Gleise
31-33) grofle zusammenhangende Flachen (ca. 7000 m?) fir eine mdgliche Bodenverbesse-
rung. Auf Grund der Lage im Wasserschutzgebiet und der damit verbundenen erforderlichen
Abdichtung der Gleisanlagen ist eine Bodenverbesserung mit den beteiligten Amtern (Land-
ratsamt und Wasserwirtschaftsamt) abzustimmen. Bei einer Genehmigung stellt die Boden-
verbesserung eine wirtschaftlich ginstige Moglichkeit als Alternative zum Ausbau mit Ent-

sorgung der Materialien und anschlieRender Wiederaufflillung dar.

Im Bereich der Feuerwehrumfahrung sind laut o0.g. Tabelle deutlich geringere Flachen fir

eine Bodenverbesserung ermittelt worden. Auf Grund der geplanten Sammelleitung im Stra-
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Renbereich, deren Tiefenlage noch nicht festgelegt ist, reduziert sich diese Flache voraus-
sichtlich noch weiter. Fir den Bereich der Ausfahrt der Feuerwehrumfahrung im Norden (ca.
Station 0 + 900) ware zu prifen, ob die Gradiente der Stralle noch héher gelegt werden

kann, um dadurch die Menge des Bodenaustausches weiter reduzieren zu kénnen.
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6 SCHLUSSBEMERKUNG

Im vorliegenden Bericht sind die Untersuchungen zur Baugrunderkundung fur die Gleiserwei-
terung EGIS 2017 aus baugrundtechnischer Sicht zusammengestellt und beurteilt. Der Un-
tergrundaufbau wurde dargestellt und im Hinblick auf die geplanten Baulichkeiten beschrie-
ben und bewertet. Des Weiteren wurden Bodenparameter fir die einzelnen Bodenschichten

fur erforderliche Berechnungen im Zuge der Planung angegeben.

Es wird davon ausgegangen, dass die an Planung und Bauausfiihrung beteiligten Ingenieure
unter Zugrundelegung der hier aufgezeichneten Untergrunddaten alle erforderlichen Nach-
weise entsprechend den Regeln der Bautechnik fihren und bei offenen Fragestellungen hin-

sichtlich Baugrund an den Baugrundsachverstandigen herantreten.

Zum Zeitpunkt der Ausarbeitung dieses Berichtes lagen uns die genannten Arbeitsunterla-
gen vor. Da dem Baugrundsachversténdigen nicht alle relevanten Gesichtspunkte der Pla-
nung und Bauausfuhrung bekannt sein kdnnen, sind bodenmechanische Detailfragen oder

generelle Planungsanderungen mit dem Bearbeiter dieses Berichtes zu koordinieren.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Untergrundverhaltnisse vorliegend nur punktuell unter-
sucht wurden. Sofern bei der Bauausfihrung nicht auszuschlieliende Abweichungen der
Untergrundverhaltnisse festgestellt werden, ist ebenfalls Kontakt mit dem Baugrundsachver-

standigen aufzunehmen.

Fur Rickfragen zu den Inhalten dieses Berichtes bzw. flir weitere geotechnische Beratungs-

leistungen in diesem Zusammenhang stehen wir gerne zur Verfiigung.
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