Anlage 3.6 Bewertungsverfahren
nach Merkblatt DWA-M 153

EGIS 2017: Gleiserweiterung Bahnhofsgebiet Ost
InfraServ GmbH Co. Gendorf KG

Gewasser Gewasser-
Typ
(Tabellen 1a und 1b) punkte G
Grundwasser Wasserschutzzone Il B (Punkte < = 8) G25 8
N . . Flachen F;/
Flache Flachenanteil Abfluss-
Luft L;
. belastung B;
Belastung aus der Flache / Herkunftsflaiche gem. Tabelle A.3 (Abschnitt 4) (Tab. A3/A2)
Einfluss aus der Luft gem. Tabelle A.2 Ayi[m?] o. [ha] f; Typ | Punkte [ B;=f*(Li+F)
wenig befahrene Verkehrsflachen DTV < = 300 Kfz / 24 h z.B. Wohnstral3en 4400 1 F3 12 20
Einflussbereiche von Gewerbe und Industrie mit Staubemission durch Produktion etc. L4 8
> =4400 > =1 B =20

Die Abflussbelastung B = 20 ist groRer als G = 8. Eine Regenwasserbehandlung ist erforderlich!
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maximal zuléssiger Durchgangswert D, = G / B:

G/B=8/20=04

gewdhlte Versickerungsflache Ag = 11300 Au:As=04:1
orgesehene BehandlungsmafRnahme
vorg ung Typ Durchgangswert D,
(Tabellen 4a, 4b und 4c)
Versickerung durch 30 cm bewachsenen Oberboden (Au: As < 5:1) D1 0,1
Durchgangswert D = Produkt aller D; (Abschnitt 6.2.2): D=0,1
Emissionswert E =B * D:| E=20*0,1=2

Die vorgesehene Behandlung ist ausreichend, daE = G (E = 2; G = 8).

Bemerkungen:
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