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Mineraldlfernleitungen der OMV Deutschland GmbH

Anlage zur Gutachtlichen Stellungnahme vom 25.01.2017 iiber die Gleiserweiterung im Bahn-
hofsgebiet Ost als Uberbauung der Fernleitungen

E148/2015

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit oben genanntem Schreiben zeigten Sie uns die Absicht der InfraServ GmbH & Co. Gendorf KG an,
im Bahnhofsgebiet Ost bei Burgkirchen Gleiserweiterungen durchfithren zu wollen. Dabei werden lhre
Fernleitungen, neben der schon bestehenden Gleisanalage, mit einer aus drei Gleisen bestehenden
Gleiserweiterung und einer Feuerwehrumfahrung sowie einer Feuerléschleitung tberbaut.

Im Zuge der Vorbereitung der Arbeiten wurden bereits verschiedene Suchschlitze zur Ermittlung der
tatsachlichen Tiefenlage der Fernleitungen hergestellt. Die dabei ermittelten Deckungshéhen sind Be-
standteil vorgelegten Genehmigungsplanung EGIS 2017.

Ihrem Schreiben waren die nachfolgenden Unterlagen beigefiigt:

— Lageplan der OMV fir den betroffenen Abschnitt im Projekt E148/2015.

— Genehmigungsplanung EGIS 2017 fur die Gleiserweiterungen Bahnhofsgebiet Ost des Ingenieur-
biiros H. Véssing GmbH mit Stand vom 22.12.2016.

Nach Prufung der eingereichten Unterlagen bestehen gegen die beschriebenen Bauarbeiten keine
sicherheitstechnischen Bedenken, wenn zusétzlich folgende Punkte beachtet werden:

1. Die geplanten Anderungsarbeiten werden im Sinne des Anhangs D 4 zur TRFL eingestuft und mit
gegenstandlichem Schreiben durch eine Prifstelle nach § 6 RohrFltgV entsprechend vorgepriift.
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2. Die vorgesehenen Arbeiten mussen entsprechend TRFL und unter Einhaltung der Unfall-
verhitungsvorschriften der Berufsgenossenschaften sowie der sonstigen einschléagigen Regeln
erfolgen.

3. Alle Arbeiten im Schutzstreifenbereich diirfen nur unter Aufsicht eines Beauftragten der OMV
Deutschland GmbH (OMV) stattfinden.

4. Durch Ortung der Tiefenlage und des Verlaufes ihrer Fernleitungen und durch Auspflocken des Lei-
tungsverlaufes werden die betroffenen Bereiche der Gleiserweiterung genau markiert und der
Schutzstreifenbereich dauerhaft gekennzeichnet.

5. Die durch Suchschlitze in den Jahren 2015 und 2016 festgestellten Uberdeckungshéhen stellen sich
wie folgt dar:

Rohél- und Produktenleitung

- Im unmittelbaren Bereich der bestehenden Gleisanlage:
Uberdeckungshéhe = 3,19 m

- Im Abstand von ca. 6 m neben der bestehenden Gleisanlage:
minimale Uberdeckungshéhe = 2,65 m

Steuerkabel
— Im unmittelbaren Bereich der bestehenden Gleisanlage: nicht festgestellt
— Im Abstand von ca. 6 m neben der bestehenden Gleisanlage:

minimale Uberdeckungshéhe = 1,03 m

6. Daraus ergeben sich folgende Mafigaben:

— Das Steuerkabel ist im Bereich der Gleiserweiterung mittels Handschachtung zu orten, zu
sichern und ggf. umzulegen.

— Beim grundhaften Ausbau der Gleiserweiterung mit einer Tiefe gréRer 1,0 m ist der Einsatz me-
chanischer Hilfsmittel nur mit ausdrucklicher Zustimmung des Beauftragten der OMV zul&ssig.

— Es wird empfohlen, den fir die Bebauung vorgesehenen Bereich in einem ersten Arbeitsschritt
mit den Betonplatten gemaR Punkt 7 zu sichern.

7. Die bestehende Leitungskreuzung mit der Gleisanlage ist mit Betonplatten auf einer Tiefe von ca.
2 m gesichert. Der fur die Erweiterung vorgesehene Leitungsbereich ist ebenfalls mit Betonplatten
abzusichern. Dazu sollten die neuen Betonplatten an die bestehenden Platten anschlieRen und die
Rohrleitungen seitlich mindestens 0,5 m Gberdecken. Die Verlegung soll sich, zum Schutz und als
Freispllsicherung, mindestens 1 m tiber die neue Grundstiicksgrenze bzw. tber die Entwasse-
rungsmulde erstrecken. Fur die Dimensionierung und Festigkeit der Betonplatten sind die aus dem
Betrieb der Gleisanlage ungunstigsten Lastfalle anzunehmen. Die Verlegung der Platten sollte auf
steinfreiem Sand oder einer Sand-Zement-Mischung (50:1) erfolgen.

8. Fur die erforderlichen Verdichtungsarbeiten durfen nur Verdichtungsgerate zur Anwendung kom-
men, die im Hinblick auf den Betrieb der Fernleitungen keine nachteiligen Auswirkungen ergeben.
Die Schutzwirkung der Betonplatten kann dabei berticksichtigt werden.

9. Das Uberqueren der Fernleitungen mit schweren Baufahrzeugen auferhalb von befestigten Wegen
ist nur mit Zustimmung des Beauftragten der OMV zul&ssig. Ggf. sind ausreichend geschiitzte Bau-
stralen anzulegen. In diesem Fall wird die gewahlte Art der Ausfilhrung von der OMV oder dem
Sachverstéandigen freigegeben.
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10. Das Ablagern von Baugeraten, Baumaterial oder Aushub im Bereich des Schutzstreifens der Fern-
leitungen ist grundsatzlich nicht zulassig. Eventuelle Ausnahmen sind mit dem Beauftragten der
OMV abzustimmen.

11. Fur das eventuell beabsichtigte Setzen von Leitplanken oder Beschilderungen im Bereich des
Schutzstreifens sind Streifenfundamente zu verwenden. Rammarbeiten sind in diesem Zusammen-
hang nicht zulassig.

12. Vor dem Beginn der Bauarbeiten wird empfohlen im Bereich der erweiterten Uberbauung die Lei-
tungen auf Fehlerfreiheit in Bezug auf den KKS zu Uberprifen.

13. Der Bereich der Gleiserweiterung wird genau eingemessen und in die Trassenpléne der OMV einge-
tragen.

14. Der Bauherr fiir die Gleisanlage sollte neben der Notwendigkeit der Aufrechterhaltung des Leitungs-
zuganges auch daruber informiert werden, dass insbesondere bei Instandhaltungsarbeiten und im
Falle von Notsituationen Beeintréachtigungen durch eventuelle Erdarbeiten und die eingesetzte Ma-
schinentechnik im Schutzstreifenbereich der Leitung auftreten kénnen.

15. Die Sachversténdigen sind von Beginn und Ende der Umbauarbeiten zu unterrichten, damit die er-
forderlichen Bauprifungen durchgefiihrt werden kénnen.

Weitere MaRgaben erachten wir nicht fur erforderlich.
Anlagensicherheit

Bereich Fernleitungen
Der Sachyerstandige

Ingo Mosters
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