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Von: Anton.Hoffart@Ifu.bayern.de [mailto:Anton.Hoffart@Ifu.bayern.de]

Gesendet: Donnerstag, 23. Februar 2017 11:13

An: OMV Deutschland GmbH

Betreff: E148/2015; Gleiserweiterung Bahnhofsgebiet Ost; Gemeinde Burgkirchen;
Mineraldlfernleitungen der OMV D; Rohrleitungsanlagen nach Nr. 19.3 Anlage 1 zum UVPG

Dieses Schreiben wird ausschlielich elektronisch U bermittelt.

sehr geehrte NN

mit dem Schreiben vom 13.01.2017 teilten Sie uns die Absicht der Fa. InfraServ Gendorf mit,
die Gleisanlagen im Bahnhofsgebiet Ost, Gemeindebereich Burgkirchen um insgesamt drei
zuséatzliche Gleise (31, 32, 33) und eine Feuerwehrumfahrung/Forstweg zu erweitern. Im
Bereich der vorhandenen und geplanten Gleisanlage bei Bahn-km 19,777 sind
Leitungsquerungen mit der Rohdlleitung DN 300 und Produktenleitung DN 200 der OMV
Deutschland vorhanden. Durch die geplanten Baumalinahmen werden die Leitungen bei
Pipeline-km ca. 52,24 im Kreuzungsbereich auf eine Lange von ca. 21 m mit dem Gleis 31,
der Feuerwehrzufahrt und Ausweichstelle zusatzlich Gberbaut.

Das Gleis 31 darf mit einer zuldssigen Radsatzlast von 22,50 t und einer zuldssigen
Meterlast von 8,00 t/m und einer angesetzten maximalen Geschwindigkeit von 40 km/h
befahren werden. Die Feuerwehrumfahrung wird sowohl von den Feuerwehrfahrzeugen der
Werksfeuerwehr als auch von Forstfahrzeugen zum Holztransport mit einem zulassigen
Gesamtgewicht von maximal 40 Tonnen genutzt. Ohne direkte Holzerntemaflinahmen ist von
Seiten des Staatsforstes mit ca. 5 Uberfahrten pro Woche zu rechnen, dazu kommen noch
ca. ca. 50 Holztransporte pro Jahr. Fir den Begegnungsfall wird im Kreuzungsbereich eine
Ausweichbucht mit 26,00 m Lange und 5,50 m Breite vorgesehen. Die Gesamtbreite im
Bereich der Ausweichbucht betragt 10 m.

Im Juni 2016 wurde die Tiefenlage der Leitungen mit 3 Suchschlitzen verifiziert. Dabei wurde
festgestellt, dass die im Baubereich liegenden Leitungen eine Uberdeckung zwischen 3,36
und 2,32 m aufweisen, wobei die Rohdlleitung um ca. 0,20 bis 0,60 m tiefer liegt.

Zum Schutz der Leitungen gegen Grabungsarbeiten und zur Lastverteilung befindet sich in
einer Tiefe von 2,23 m ab OK Gleis 26 eine Betonabdeckung. Die Betonplatten sind ca. 3,50
m breit, 0,21 m stark und verlaufen unter der bestehenden Gleisanlage oberhalb der beiden
Leitungen. Die Schutzabdeckung endet mit dem bestehenden Kreuzungsbereich in einem
Abstand von 4 m §stlich von Gleisachse 26. Das Steuerkabel wird ebenfalls unter der
Betonabdeckung gefiihrt, im beplanten Gebiet verlauft es anschlielend in einer Héhe
zwischen 0,70 m und 1,05 m unter GOK (bestehendes Gelande).

Die geplante MaRnahme stellt eine unwesentliche Anderung im Sinne des § 20 UVPG dar
und bedarf keines Zulassungsverfahrens. In Anlehnung an Anhang E der Richtlinie fir
Fernleitungen zum Befdrdern geféahrdender Flissigkeiten (RFF) handelt es sich um
prufpflichtige Anderungen, die mit den Sachverstandigen abzustimmen sind.

Nach Prifung der vorgelegten Unterlagen besteht seitens des Bayerischen Landesamtes fur
Umwelt aus wasserwirtschaftlicher Sicht mit dem Vorhaben grundsatzlich Einverstandnis,
wenn folgende Auflagen eingehalten werden:



Die Ausfuhrung der MaRRnahme hat entsprechend den Antragsunterlagen, dem Stand
der Technik, insbesondere der TRFL, und unter Beachtung der Auflagen des
technischen Sachverstandigen zu erfolgen.

Durch die BaumaRnahme und die nachfolgende Nutzung dirfen keine unzuldssigen
Spannungen und Vibrationen auf die Fernleitung Gbertragen werden. Dies ist gegenuber
dem technischen Sachverstandigen unter Berlcksichtigung der bereits vorhandenen
und geplanten SchutzmalRnahmen (erhohte Uberdeckung, Betonabdeckung etc.)
nachzuweisen.

Die Planungen sehen eine Ausweichbucht der Feuerwehrumfahrung im Schutzstreifen
der Fernleitungen vor. Eine Ausweichbucht im Schutzstreifen erzeugt zusétzliche
Risiken und lauft der Funktion des Schutzstreifens zuwider. Dieser Nutzungskonflikt ist
vermeidbar und ist durch planerische Umpositionierung der Ausweichbucht zu l6sen.

Vor Baubeginn ist der exakte Verlauf der Pipelines und des Steuerkabels im
Malinahmenbereich zu orten und fir die Dauer der BaumafRnahme zu markieren.

Die Arbeiten im Schutzstreifen dirfen nur nach Ricksprache und im Beisein eines
Beauftragten der OMV ausgefihrt werden.

Das Befahren des Schutzstreifens mit schweren Baumaschinen auf3erhalb befestigter
Verkehrsflachen ist nur mit geeigneten SchutzmalRnahmen gestattet. Diese sind mit dem
Beauftragten der OMV einzeln abzustimmen.

Ein versehentliches Uberfahren des Schutzstreifens ist durch geeignete MaRnahmen zu
verhindern.

Das Aufstellen von Baugeraten und Ablagern von Baumaterial im Schutzstreifen der
Fernleitung ist nicht gestattet.

Im Schutzstreifenbereich darf nur in Handschachtung gearbeitet werden. Ausnahmen
hiervon sind nur nach ausdricklicher Genehmigung des OMV-Beauftragten zul&ssig.

Die Verlegung der Entwasserungsleitungen (Sammel- und Sickerleitung) darf im
Schutzstreifen nur in offener Bauweise durchgefihrt werden.

Im Schutzstreifen der Fernleitung sind auf3er der kreuzenden Sammel- und Sickerleitung
keine Entwasserungsbauwerke insbes. Schéchte, Sinkkéasten, Sickerstrange,
Leitungsanschliisse (T-Stlicke) etc. zugelassen.

Die Hohe der Uberdeckung der Rohrfernleitung muss an jeder Stelle insgesamt
mindestens 1 m betragen.

Der lichte Abstand der Sammelleitung zu den Rohrfernleitungen muss mindestens 0,5 m
betragen. Sollte sich im Zuge der Bauausfiihrung ein lichter Abstand von kleiner 0,5 m
ergeben, sind weitere Einzelheiten vorher mit den Sachverstandigen abzustimmen.

Zum Schutz der Leitungen und zur Verteilung der eingetragenen Lasten sind die
vorhandenen Betonabdeckungen mindestens bis zum Ende des Baubereichs unter
Berticksichtigung des Lastabtragungswinkels zu verlangern. Das Steuerkabel ist im
beplanten Bereich unterhalb der Betonabdeckung zu fihren.

Um Bodenausspulungen und Sackungen im Kreuzungsbereich mit der Sammelleitung
zu vermeiden sind seitens der Betreiberin technische MaRhahmen (z.B. Verlegung in



einem Schutzrohr, Verlegung im Schutzstreifen ohne I6sbare Verbindungen etc.) in
Abstimmung mit den Sachverstandigen auszuarbeiten.

* Die stabile Lage der Fernleitung muss wahrend der gesamten Baumaflnahme
gewabhrleistet bleiben; ein Abrutschen oder Verschieben muss ausgeschlossen sein.

« Werden die Fernleitungen freigelegt, so ist die Isolierung vor dem Einsanden auf
Beschadigungen im Beisein des OMV-Beauftragten zu prifen. Beschadigungen sind vor
der Verfillung nach Anweisung der OMV zu reparieren. Die Rohrbettung ist nach
Anweisung des OMV-Beauftragten wiederherzustellen.

« Die Art und GréRRe der Verdichtungsgeréte, die im Schutzstreifenbereich eingesetzt
werden, sind mit dem technischen Sachverstandigen abzustimmen. Beim Verdichten ist
darauf zu achten, dass die Rohrisolierung nicht beschéadigt wird.

« Die Zugéanglichkeit der Fernleitung und des Kabels sind fir notwendige Reparaturen und
Wartungsarbeiten sowohl wéhrend der Bauzeit als auch in der Zeit der nachfolgenden
Nutzung zu gewahrleisten. In Notfallen muss der Betreiberin der Zutritt zum
Schutzstreifen jederzeit ohne Einschaltung Dritter méglich sein.

« Der Baubeginn ist den Sachverstandigen von TUV und LfU rechtzeitig vorher
mitzuteilen.

* Nach Fertigstellen der Arbeiten sind die Bestandspléne entsprechend zu aktualisieren.
Mit freundlichen Gruf3en

gez. Anton Hoffart

Bayer. Landesamt fir Umwelt
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