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Anlage (1)

LAGEPLAN MIT AUFSCHLUSSPUNKTEN UND 
SCHNITTFÜHRUNG
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Planungsgrundlagen:
xi-3,l4,t4;- Vermessung, Einbauten, Grenzen, Bestandsleitungen: IPWG-036-15S3009 2-V-006-c, Stand 26.08.2015 

und IPWG-036-15S3009 D-V 010 bis 012 und 014, Stand 05.04.2016 
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Baggerschürfe zur Probenahme 
- Station 0+X
- Querschnitt Q 1 bis Q 3

Neubau Feuerwehrzufahrt

WSG

Legende zum Untersuchungskonzept:

Grenze des Wasserschutzgebiets

Gleis 31 - 33, Neubau im Jahr 2017

Gleis 34 - 35, mögliche, spätere Erweiterung

mögliche Fläche für Bodenverbesserung Gleise 31 - 33

mögliche Fläche für Bodenverbesserung Feuerwehrumfang

H/B = 297 / 1200 (0.36m²) Allplan 2013

geänd. am Name gepr. am NameBemerkung
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GEOLOGISCHE SCHNITTE



Querschnitt - Station 0+100
mit Lage der Baggerschürfe (Q 1 und Q 2)

80 cm Straßenaufbau Decklagen

Terrassenschotter

    0.00m
    0.10m Mu (U,s,g'), 

Wurzelreste    0.70m
U,s,g',x'    1.00m

G,s-s*,xEndtiefe

SCH 0+100 Q2
Ansatzpunkt: 426.33 mNN

Sammelleitung DN 500

    0.00m
    0.20m Mu (U,s,g'), 

Wurzelreste    0.70m
U,s,g'    1.00m

G,s,u',x'Endtiefe

SCH 0+100 Q1
Ansatzpunkt: 426.41 mNN

Unterkante Decklagen geringfest

erforderlicher Bodenaustausch (unter dem Planum)

geänd. am Name gepr. am NameBemerkung
... ... ...

Index
... ... ...



Sammelleitung DN 500

Querschnitt - Station 0+300
mit Lage der Baggerschürfe (Q 1 bis Q 3)

80 cm Straßenaufbau Decklagen

Terrassenschotter

    0.00m
    0.20m Mu (U,s,g'), Wurzelreste
    0.80m U,s-s*,g'
    1.10m G,s-s*,u',x'Endtiefe

SCH 0+300 Q2
Ansatzpunkt: 426.22 mNNSCH 0+300 Q1

Ansatzpunkt: 425.86 mNN

    0.00m
    0.15m Mu (U,s,g'), Wutzelreste
    0.75m U,s,g'
    0.90m G,s,u',x'Endtiefe

SCH 0+300 Q3
Ansatzpunkt: 426.09 mNN

    0.00m
    0.15m Mu (U,s,g'), Wurzelreste
    0.65m U,s,g'
    1.00m G,s,u',x'Endtiefe

Unterkante Decklagen geringfest

erforderlicher Bodenaustausch (unter dem Planum)

H/B = 297 / 780 (0.23m²) Allplan 2013

geänd. am Name gepr. am NameBemerkung
... ... ...

Index
... ... ...



Querschnitt - Station 0+500
mit Lage der Baggerschürfe (Q 1 bis Q 3)

80 cm
StraßenaufbauDecklagen

Terrassenschotter

Sammelleitung DN 500

    0.00m
    0.15m Mu (U,s,g'), 

Wurzelreste    0.75m
U,s,(g')    0.95m

G,s,u',(x')Endtiefe

SCH 0+500 Q3
Ansatzpunkt: 425.52 mNN

    0.00m
    0.15m Mu (U,s,g'), 

Wurzelreste    0.60m
U,s,g'    0.80m

G,s,u',x'Endtiefe

SCH 0+500 Q2
Ansatzpunkt: 425.28 mNN

    0.00m
    0.15m Mu (U,s,g'), 

Wurzelreste    0.95m
U,s,g'    1.20m
G,s,u,x'Endtiefe

SCH 0+500 Q1
Ansatzpunkt: 425.40 mNN

Unterkante Decklagen geringfest

erforderlicher Bodenaustausch (unter dem Planum)

H/B = 297 / 780 (0.23m²) Allplan 2013

geänd. am Name gepr. am NameBemerkung
... ... ...

Index
... ... ...



Sammelleitung DN 500

Querschnitt - Station 0+700
mit Lage der Baggerschürfe (Q 1 und Q 2)

Decklagen 80 cm Straßenaufbau

Terrassenschotter

SCH 0+700 Q2
Ansatzpunkt: 425.10 mNN

    0.00m
    0.10m Mu (U,s,g'), 

Wurzelreste    0.60m
U,s,g'    0.90m

G,s,u',x'Endtiefe

SCH 0+700 Q1
Ansatzpunkt: 425.05 mNN

    0.00m
    0.20m Mu (U,s,g'), 

Wurzelreste    0.60m
U,s,(g')    1.00m

U,s,g'    1.30m

G,s,u',x'
Endtiefe

Unterkante Decklagen geringfest

erforderlicher Bodenaustausch (unter dem Planum)

H/B = 297 / 780 (0.23m²) Allplan 2013

geänd. am Name gepr. am NameBemerkung
... ... ...

Index
... ... ...



Sammelleitung DN 500

Querschnitt - Station 0+900
mit Lage der Baggerschürfe (Q 1 bis Q 4)

80 cm Straßenaufbau 80 cm StraßenaufbauDecklagen

Terrassenschotter

Decklagen

Terrassenschotter

    0.00m
M u    0.40m Mu (U,s,g'), 

Wurzelreste    0.85m
U,s,g'    1.10m
G,s,u',x'Endtiefe

SCH 0+900 Q1
Ansatzpunkt: 424.33 mNN

    0.00m
    0.10m Mu (U,s,g'), 

Wurzelreste    0.55m
U,s,g'    0.90m

G,s,u',x'Endtiefe

SCH 0+900 Q2
Ansatzpunkt: 424.40 mNN

    0.00m
    0.10m Mu (U,s,g'), 

Wurzelreste    0.65m
U,s,g'    0.85m

G,s,u',x'Endtiefe

SCH 0+900 Q3
Ansatzpunkt: 424.36 mNN

    0.00m
    0.15m Mu (U,s,g'), 

Wurzelreste    0.55m
U,s,g'    0.80m

G,s,(u',x')Endtiefe

SCH 0+900 Q4
Ansatzpunkt: 424.40 mNN

Unterkante Decklagen geringfest

erforderlicher Bodenaustausch (unter dem Planum)

geänd. am Name gepr. am NameBemerkung
... ... ...
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... ... ...
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PROFILE DER BAGGERSCHÜRFE
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CRYSTAL GEOTECHNIK Projekt    : InfraServ, EGIS 2017_Gleiserweiterung

Beratende Ing.u.Geologen GmbH Projektnr.: Y 165192

Schusterg.14, 83512 Wasserburg Datum     : 08.06.2016

Tel.08071-92278-0, FAX -92278-22 Maßstab  : 1: 25 Anlage  : 3.1

KP 1 0.20m

KP 2 0.55m

KP 3 0.90m

KP4, KP6 1.20m

    0.00m

M u

    0.20m

Mutterboden (Schluff, sandig, schwach kiesig), Wurzelreste
dunkelbraun

    0.90m

Sand, stark kiesig, stark schluffig
steif bis halbfest, rötlichbraun

    1.20m

Kies, sandig, schwach steinig bis steinig
mitteldicht bis dicht, graubraun

Endtiefe

SCH 0+040 Q1
Ansatzpunkt: 426.69 mNN



DC

CRYSTAL GEOTECHNIK Projekt    : InfraServ, EGIS 2017_Gleiserweiterung

Beratende Ing.u.Geologen GmbH Projektnr.: Y 165192

Schusterg.14, 83512 Wasserburg Datum     : 08.06.2016

Tel.08071-92278-0, FAX -92278-22 Maßstab  : 1: 25 Anlage  : 3.2

KP 1 0.20m

KP 2 0.70m

KP 3 1.00m

    0.00m

M u

    0.20m

Mutterboden (Schluff, sandig, schwach kiesig), Wurzelreste
braun

    0.70m

Schluff, sandig, schwach kiesig
steif bis halbfest, rotbraun

    1.00m

Kies, sandig, schwach schluffig, schwach steinig
mitteldicht bis dicht, graubraun

Endtiefe

SCH 0+100 Q1
Ansatzpunkt: 426.69 mNN



DC

CRYSTAL GEOTECHNIK Projekt    : InfraServ, EGIS 2017_Gleiserweiterung

Beratende Ing.u.Geologen GmbH Projektnr.: Y 165192

Schusterg.14, 83512 Wasserburg Datum     : 08.06.2016

Tel.08071-92278-0, FAX -92278-22 Maßstab  : 1: 25 Anlage  : 3.3

KP 1 0.10m

KP 2 0.40m

KP 3 0.70m

KP 4 1.00m

    0.00m

M u    0.10m Mutterboden (Schluff, sandig, schwach kiesig), Wurzelreste
dunkelbraun

    0.70m

Schluff, sandig, schwach kiesig, schwach steinig
steif bis halbfest, rot bis rotbraun

    1.00m

Kies, sandig bis stark sandig, steinig
mitteldicht bis dicht, grau

Endtiefe

SCH 0+100 Q2
Ansatzpunkt: 426.33 mNN
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CRYSTAL GEOTECHNIK Projekt    : InfraServ, EGIS 2017_Gleiserweiterung

Beratende Ing.u.Geologen GmbH Projektnr.: Y 165192

Schusterg.14, 83512 Wasserburg Datum     : 08.08.2016

Tel.08071-92278-0, FAX -92278-22 Maßstab  : 1: 25 Anlage  : 3.4

KP 1 0.30m

KP 2 0.60m

KP 3 1.00m

    0.00m

M u

M u
M u

    0.30m

Mutterboden (Schluff, sandig, kiesig), Wurzelreste
braun

    0.60m

Schluff, sandig, schwach kiesig
steif bis halbfest, rotbraun

    1.00m

Kies, sandig, schwach schluffig, schwach steinig
graubraun

Endtiefe

SCH 0+200 Q1
Ansatzpunkt: 426.50 mNN
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CRYSTAL GEOTECHNIK Projekt    : InfraServ, EGIS 2017_Gleiserweiterung

Beratende Ing.u.Geologen GmbH Projektnr.: Y 165192

Schusterg.14, 83512 Wasserburg Datum     : 08.06.2016

Tel.08071-92278-0, FAX -92278-22 Maßstab  : 1: 25 Anlage  : 3.5

KP 1 0.10m

KP 2 0.50m

KP 3 0.70m

    0.00m

M u    0.10m Mutterboden (Schluff, sandig), Wurzelreste
dunkelbraun

    0.50m

Schluff, sandig, schwach kiesig
rotbraun

    0.70m

Kies, sandig, schwach schluffig
mitteldicht bis dicht, graubraun

Endtiefe

SCH 0+200 Q2
Ansatzpunkt: 426.14 mNN



DC

CRYSTAL GEOTECHNIK Projekt    : InfraServ, EGIS 2017_Gleiserweiterung

Beratende Ing.u.Geologen GmbH Projektnr.: Y 165192

Schusterg.14, 83512 Wasserburg Datum     : 08.06.2016

Tel.08071-92278-0, FAX -92278-22 Maßstab  : 1: 25 Anlage  : 3.6

KP 1 0.15m

KP 2 0.45m

KP 3 0.75m

KP 4 0.90m

    0.00m

M u
    0.15m

Mutterboden (Schluff, sandig, schwach kiesig), Wutzelreste
dunkelbraun

    0.75m

Schluff, sandig, schwach kiesig
steif bis halbfest, rotbraun

    0.90m
Kies, sandig, schwach schluffig, schwach steinig
mitteldicht bis dicht, graubraun

Endtiefe

SCH 0+300 Q1
Ansatzpunkt: 425.86 mNN



DC

CRYSTAL GEOTECHNIK Projekt    : InfraServ, EGIS 2017_Gleiserweiterung

Beratende Ing.u.Geologen GmbH Projektnr.: Y 165192

Schusterg.14, 83512 Wasserburg Datum     : 08.06.2016

Tel.08071-92278-0, FAX -92278-22 Maßstab  : 1: 25 Anlage  : 3.7

KP 1 0.20m

KP 2 0.50m

KP 3 0.80m

KP 4 1.10m

    0.00m

M u

    0.20m

Mutterboden (Schluff, sandig, schwach kiesig), Wurzelreste
dunkelbraun

    0.80m

Schluff, sandig bis stark sandig, schwach kiesig
rotbraun

    1.10m

Kies, sandig bis stark sandig, schwach schluffig, schwach 
steinig
graubraun

Endtiefe

SCH 0+300 Q2
Ansatzpunkt: 426.22 mNN



DC

CRYSTAL GEOTECHNIK Projekt    : InfraServ, EGIS 2017_Gleiserweiterung

Beratende Ing.u.Geologen GmbH Projektnr.: Y 165192

Schusterg.14, 83512 Wasserburg Datum     : 08.06.2016

Tel.08071-92278-0, FAX -92278-22 Maßstab  : 1: 25 Anlage  : 3.8

KP 1 0.15m

KP 2 0.65m

KP 3 1.00m

    0.00m

M u
    0.15m

Mutterboden (Schluff, sandig, schwach kiesig), Wurzelreste
dunkelbraun

    0.65m

Schluff, sandig, schwach kiesig
rotbraun

    1.00m

Kies, sandig, schwach schluffig, schwach steinig
graubraun

Endtiefe

SCH 0+300 Q3
Ansatzpunkt: 426.09 mNN
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CRYSTAL GEOTECHNIK Projekt    : InfraServ, EGIS 2017_Gleiserweiterung

Beratende Ing.u.Geologen GmbH Projektnr.: Y 165192

Schusterg.14, 83512 Wasserburg Datum     : 08.06.2016

Tel.08071-92278-0, FAX -92278-22 Maßstab  : 1: 25 Anlage  : 3.9

KP 1 0.15m

KP 2 0.45m

KP 3 0.75m

KP 4 0.95m

    0.00m

M u
M u    0.15m

Mutterboden (Schluff, sandig), Wurzelreste
braun

    0.75m

Schluff, sandig, schwach kiesig bis kiesig
rotbraun

    0.95m

Kies, sandig bis stark sandig, schwach schluffig
graubraun

Endtiefe

SCH 0+380 Q1
Ansatzpunkt: 425.84 mNN



DC

CRYSTAL GEOTECHNIK Projekt    : InfraServ, EGIS 2017_Gleiserweiterung

Beratende Ing.u.Geologen GmbH Projektnr.: Y 165192

Schusterg.14, 83512 Wasserburg Datum     : 08.06.2016

Tel.08071-92278-0, FAX -92278-22 Maßstab  : 1: 25 Anlage  : 3.10

KP 1 0.20m

KP 2 0.70m

KP 3,KP 4 1.00m

    0.00m

M u

M u    0.20m

Mutterboden (Schluff, sandig), Wurzelreste
braun

    0.70m

Schluff, sandig, schwach kiesig, humos
rotbraun

    1.00m

Kies, stark sandig,(schwach schluffig)
mitteldicht bis dicht, graubraun

Endtiefe

SCH 0+380 Q2
Ansatzpunkt: 425.93 mNN



DC

CRYSTAL GEOTECHNIK Projekt    : InfraServ, EGIS 2017_Gleiserweiterung

Beratende Ing.u.Geologen GmbH Projektnr.: Y 165192

Schusterg.14, 83512 Wasserburg Datum     : 08.06.2016

Tel.08071-92278-0, FAX -92278-22 Maßstab  : 1: 25 Anlage  : 3.11

KP 1 0.15m

KP 2 0.65m

KP 3 0.80m

    0.00m

M u
    0.15m

Mutterboden (Schluff, sandig, schwach kiesig), Wurzelreste
dunkelbraun

    0.65m

Schluff, sandig, schwach kiesig
rotbraun

    0.80m
Kies, sandig, schwach schluffig, schwach steinig
mitteldicht bis dicht, graubraun

Endtiefe

SCH 0+380 Q3
Ansatzpunkt: 426.00 mNN



DC

CRYSTAL GEOTECHNIK Projekt    : InfraServ, EGIS 2017_Gleiserweiterung

Beratende Ing.u.Geologen GmbH Projektnr.: Y 165192

Schusterg.14, 83512 Wasserburg Datum     : 08.06.2016

Tel.08071-92278-0, FAX -92278-22 Maßstab  : 1: 25 Anlage  : 3.12

KP 1 0.15m

KP 2 0.55m

KP 3 0.95m

KP 4 1.20m

    0.00m

M u
    0.15m

Mutterboden (Schluff, sandig, schwach kiesig), Wurzelreste
dunkelbraun

    0.95m

Schluff, sandig, schwach kiesig
rotbraun

    1.20m

Kies, sandig, schluffig, schwach steinig
mitteldicht bis dicht, graubraun

Endtiefe

SCH 0+500 Q1
Ansatzpunkt: 425.40 mNN



DC

CRYSTAL GEOTECHNIK Projekt    : InfraServ, EGIS 2017_Gleiserweiterung

Beratende Ing.u.Geologen GmbH Projektnr.: Y 165192

Schusterg.14, 83512 Wasserburg Datum     : 08.06.2016

Tel.08071-92278-0, FAX -92278-22 Maßstab  : 1: 25 Anlage  : 3.13

KP 1 0.15m

KP 2 0.60m

KP 3 0.80m

    0.00m

M u
    0.15m

Mutterboden (Schluff, sandig, schwach kiesig), Wurzelreste
dunkelbraun

    0.60m

Schluff, sandig, schwach kiesig
rotbraun

    0.80m

Kies, sandig, schwach schluffig, schwach steinig
graubraun

Endtiefe

SCH 0+500 Q2
Ansatzpunkt: 425.28 mNN



DC

CRYSTAL GEOTECHNIK Projekt    : InfraServ, EGIS 2017_Gleiserweiterung

Beratende Ing.u.Geologen GmbH Projektnr.: Y 165192

Schusterg.14, 83512 Wasserburg Datum     : 08.06.2016

Tel.08071-92278-0, FAX -92278-22 Maßstab  : 1: 25 Anlage  : 3.14

KP 1 0.15m

KP 2 0.45m

KP 3 0.75m

KP 4 0.95m

    0.00m

M u
    0.15m

Mutterboden (Schluff, sandig, schwach kiesig), Wurzelreste
dunkelbraun

    0.75m

Schluff, sandig,(schwach kiesig)
rotbraun

    0.95m

Kies, sandig, schwach schluffig,(schwach steinig)
graubraun

Endtiefe

SCH 0+500 Q3
Ansatzpunkt: 425.52 mNN



DC

CRYSTAL GEOTECHNIK Projekt    : InfraServ, EGIS 2017_Gleiserweiterung

Beratende Ing.u.Geologen GmbH Projektnr.: Y 165192

Schusterg.14, 83512 Wasserburg Datum     : 08.06.2016

Tel.08071-92278-0, FAX -92278-22 Maßstab  : 1: 25 Anlage  : 3.15

KP 1 0.15m

KP 2 0.45m

KP 3 0.75m

KP 4 0.95m

    0.00m

M u
    0.15m

Mutterboden (Schluff, sandig, schwach kiesig), Wurzelreste
dunkelbraun

    0.75m

Schluff, sandig, schwach kiesig
rotbraun

    0.95m

Kies, sandig, schwach schluffig, schwach steinig
graubraun

Endtiefe

SCH 0+600 Q1
Ansatzpunkt: 425.16 mNN



DC

CRYSTAL GEOTECHNIK Projekt    : InfraServ, EGIS 2017_Gleiserweiterung

Beratende Ing.u.Geologen GmbH Projektnr.: Y 165192

Schusterg.14, 83512 Wasserburg Datum     : 08.06.2016

Tel.08071-92278-0, FAX -92278-22 Maßstab  : 1: 25 Anlage  : 3.16

KP 1 0.10m

KP 2 0.40m

KP 3 0.75m

KP 4 1.00m

    0.00m

M u    0.10m Mutterboden (Schluff, sandig, schwach kiesig), Wurzelreste
dunkelbraun

    0.40m

Schluff, schwach feinsandig bis feinsandig, schwach tonig
rotbraun

    0.75m

Schluff, sandig, schwach kiesig
rotbraun

    1.00m

Kies, sandig, schluffig, schwach steinig
graubraun

    1.30m

Kies, stark sandig, schwach schluffig, schwach steinig
graubraun

Endtiefe

SCH 0+600 Q2
Ansatzpunkt: 425.02 mNN



DC

CRYSTAL GEOTECHNIK Projekt    : InfraServ, EGIS 2017_Gleiserweiterung

Beratende Ing.u.Geologen GmbH Projektnr.: Y 165192

Schusterg.14, 83512 Wasserburg Datum     : 08.06.2016

Tel.08071-92278-0, FAX -92278-22 Maßstab  : 1: 25 Anlage  : 3.17

KP 1 0.10m

KP 2 0.60m

KP 3 0.80m

KP 4 1.00m

    0.00m

M u    0.10m Mutterboden (Schluff, sandig, schwach kiesig), Wurzelreste
dunkelbraun

    0.60m

Schluff, sandig, schwach kiesig
rotbraun

    0.80m

Kies, sandig, schluffig, schwach steinig
graubraun

    1.00m

Kies, sandig, schwach schluffig, schwach steinig
graubraun

Endtiefe

SCH 0+600 Q3
Ansatzpunkt: 424.92 mNN



DC

CRYSTAL GEOTECHNIK Projekt    : InfraServ, EGIS 2017_Gleiserweiterung

Beratende Ing.u.Geologen GmbH Projektnr.: Y 165192

Schusterg.14, 83512 Wasserburg Datum     : 08.06.2016

Tel.08071-92278-0, FAX -92278-22 Maßstab  : 1: 25 Anlage  : 3.18

KP 1 0.20m

KP 2 0.60m

KP 3 1.00m

KP 4 1.30m

    0.00m

M u

    0.20m

Mutterboden (Schluff, sandig, schwach kiesig), Wurzelreste
dunkelbraun

    0.60m

Schluff, sandig,(schwach kiesig)
rotbraun

    1.00m

Schluff, sandig, schwach kiesig
graubraun

    1.30m

Kies, sandig, schwach schluffig, schwach steinig
graubraun

Endtiefe

SCH 0+700 Q1
Ansatzpunkt: 425.05 mNN



DC

CRYSTAL GEOTECHNIK Projekt    : InfraServ, EGIS 2017_Gleiserweiterung

Beratende Ing.u.Geologen GmbH Projektnr.: Y 165192

Schusterg.14, 83512 Wasserburg Datum     : 08.06.2016

Tel.08071-92278-0, FAX -92278-22 Maßstab  : 1: 25 Anlage  : 3.19

KP 1 0.10m

KP 2 0.60m

KP 3 0.90m

    0.00m

M u    0.10m Mutterboden (Schluff, sandig, schwach kiesig), Wurzelreste
dunkelbraun

    0.60m

Schluff, sandig, schwach kiesig
rotbraun

    0.90m

Kies, sandig, schwach schluffig, schwach steinig
graubraun

Endtiefe

SCH 0+700 Q2
Ansatzpunkt: 425.10 mNN



DC

CRYSTAL GEOTECHNIK Projekt    : InfraServ, EGIS 2017_Gleiserweiterung

Beratende Ing.u.Geologen GmbH Projektnr.: Y 165192

Schusterg.14, 83512 Wasserburg Datum     : 08.06.2016

Tel.08071-92278-0, FAX -92278-22 Maßstab  : 1: 25 Anlage  : 3.20

KP 1 0.15m

KP 2 0.65m

KP 3 0.80m

    0.00m

M u
    0.15m

Mutterboden (Schluff, sandig, schwach kiesig), Wurzelreste
dunkelbraun

    0.65m

Schluff, sandig, schwach kiesig
rotbraun

    0.80m
Kies, sandig, schwach schluffig, schwach steinig
graubraun

Endtiefe

SCH 0+800 Q1
Ansatzpunkt: 424.62 mNN



DC

CRYSTAL GEOTECHNIK Projekt    : InfraServ, EGIS 2017_Gleiserweiterung

Beratende Ing.u.Geologen GmbH Projektnr.: Y 165192

Schusterg.14, 83512 Wasserburg Datum     : 08.06.2016

Tel.08071-92278-0, FAX -92278-22 Maßstab  : 1: 25 Anlage  : 3.21

KP 1 0.10m

KP 2 0.50m

KP 3,KP 4 0.80m

    0.00m

M u    0.10m Mutterboden (Schluff, sandig, schwach kiesig), Wurzelreste
dunkelbraun

    0.50m

Schluff, sandig, schwach kiesig
rotbraun

    0.80m

Kies, sandig, schwach schluffig,(schwach steinig)
graubraun

Endtiefe

SCH 0+800 Q2
Ansatzpunkt: 424.86 mNN



DC

CRYSTAL GEOTECHNIK Projekt    : InfraServ, EGIS 2017_Gleiserweiterung

Beratende Ing.u.Geologen GmbH Projektnr.: Y 165192

Schusterg.14, 83512 Wasserburg Datum     : 08.06.2016

Tel.08071-92278-0, FAX -92278-22 Maßstab  : 1: 25 Anlage  : 3.22

KP 1 0.40m

KP 2 0.85m

KP 3 1.10m

    0.00m

M u

M u
M u

    0.40m

Mutterboden (Schluff, sandig, schwach kiesig), Wurzelreste
dunkelbraun

    0.85m

Schluff, sandig, schwach kiesig
rotbraun

    1.10m

Kies, sandig, schwach schluffig, schwach steinig
graubraun

Endtiefe

SCH 0+900 Q1
Ansatzpunkt: 424.33 mNN



DC

CRYSTAL GEOTECHNIK Projekt    : InfraServ, EGIS 2017_Gleiserweiterung

Beratende Ing.u.Geologen GmbH Projektnr.: Y 165192

Schusterg.14, 83512 Wasserburg Datum     : 08.06.2016

Tel.08071-92278-0, FAX -92278-22 Maßstab  : 1: 25 Anlage  : 3.23

KP 1 0.10m

KP 2 0.55m

KP 3 0.90m

    0.00m

M u    0.10m Mutterboden (Schluff, sandig, schwach kiesig), Wurzelreste
dunkelbraun

    0.55m

Schluff, sandig, schwach kiesig
rotbraun

    0.90m

Kies, sandig, schwach schluffig, schwach steinig
graubraun

Endtiefe

SCH 0+900 Q2
Ansatzpunkt: 424.40 mNN



DC

CRYSTAL GEOTECHNIK Projekt    : InfraServ, EGIS 2017_Gleiserweiterung

Beratende Ing.u.Geologen GmbH Projektnr.: Y 165192

Schusterg.14, 83512 Wasserburg Datum     : 08.06.2016

Tel.08071-92278-0, FAX -92278-22 Maßstab  : 1: 25 Anlage  : 3.24

KP 1 0.10m

KP 2 0.40m

KP 3 0.65m

KP 4 0.85m

    0.00m

M u    0.10m Mutterboden (Schluff, sandig, schwach kiesig), Wurzelreste
dunkelbraun

    0.65m

Schluff, sandig, schwach kiesig
rotbraun

    0.85m

Kies, sandig, schwach schluffig, schwach steinig
graubraun

Endtiefe

SCH 0+900 Q3
Ansatzpunkt: 424.36 mNN



DC

CRYSTAL GEOTECHNIK Projekt    : InfraServ, EGIS 2017_Gleiserweiterung

Beratende Ing.u.Geologen GmbH Projektnr.: Y 165192

Schusterg.14, 83512 Wasserburg Datum     : 08.06.2016

Tel.08071-92278-0, FAX -92278-22 Maßstab  : 1: 25 Anlage  : 3.25

KP 1 0.15m

KP 2 0.55m

KP 3,KP 4 0.80m

    0.00m

M u
    0.15m

Mutterboden (Schluff, sandig, schwach kiesig), Wurzelreste
dunkelbraun

    0.55m

Schluff, sandig, schwach kiesig
rotbraun

    0.80m

Kies, sandig,(schwach schluffig, schwach steinig)
graubraun

Endtiefe

SCH 0+900 Q4
Ansatzpunkt: 424.40 mNN



CRYSTAL
GEOTECHNIK                   BERATENDE INGENIEURE & GEOLOGEN GMBH

Anlage (4)

BODENMECANISCHE LABORVERSUCHE



Projekt: InfraServ Gendorf , EGIS 2017 Gleiserweiterung Anlage: 4.1   CRYSTAL   _______________

Ort: Gendorf  Projekt-Nr.: Q 165192   Bearb.: AE/LP Datum: 08.06.16    GEOTECHNIK

ZUSAMMENSTELLUNG DER LABORERGEBNISSE

Probenahme Bodenbeschreibung Kornanteile Zustandsgrenzen       Dichten
nach

DIN EN ISO 
14688-1 und 2:2011-06 in Gew. % wL wP IP ρ ρd
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0+040 Q1 0,20- KP6 Sand S,g*,u* SU* 29,7 35,8 34,5

Rotlage stark kiesig

0,90 stark schluffig

olivbraun

0+040 Q1 0,90- KP4 Kies G,s GW 2,4 23,8 73,8

Kies sandig

1,20

graubeige

0+380 Q2 0,80- Kies G,s* GI 1,9 36,0 62,1

Kies stark sandig

1,00

graubeige

0+900 Q4 0,60- Kies G,s GW 1,6 23,5 74,9

Kies sandig

0,90

graubeige
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Versuchsname 0+040 m Q1  KP4

Entnahmestelle InfraServ

Entnahmetiefe Kies 0,9 m -

Ungleichförm. U U   = 44.4

Bodengruppe GW

Bodenart G,s

Kornfrakt. T/U/S/G 0.0/2.4/23.8/73.8 %

kf nach Seiler 4.9E-003 m/s

Anteil < 0,063 mm 2.4 %

CRYSTAL GEOTECHNIK            

Kornverteilung
DIN 18 123-5

Projekt     : InfraServ Gendorf: EGIS 2017 Gleiserweiterung

Beratende Ing.u.Geologen GmbH Projektnr.: Y 165192

Schusterg.14, 83512 Wasserburg Datum     : 13.06.2016

Tel.08071-92278-0, FAX -92278-22 Anlage     : 4.2.1
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Ton

0.002

Fein-

0.006

Mittel-

0.02
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Schluff
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Versuchsname 0+040 m Q1  KP6

Entnahmestelle InfraServ

Entnahmetiefe Rotlage  0,2 m - 0,9 m

Ungleichförm. U -

Bodengruppe SU

Bodenart S,g,u

Kornfrakt. T/U/S/G 0.0/29.7/35.8/34.5 %

kf nach Seiler -

Anteil < 0,063 mm 29.7 %

CRYSTAL GEOTECHNIK            

Kornverteilung
DIN 18 123-5

Projekt     : InfraServ Gendorf: EGIS 2017 Gleiserweiterung

Beratende Ing.u.Geologen GmbH Projektnr.: Y 165192

Schusterg.14, 83512 Wasserburg Datum     : 13.06.2016

Tel.08071-92278-0, FAX -92278-22 Anlage     : 4.2.2



DC

Ton

0.002

Fein-

0.006
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0.6

Grob-

Sand

2

Fein-

6

Mittel-

20

Grob-

Kies

60

Steine

Korndurchmesser in mm
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Versuchsname 0+380 m  Q2

Entnahmestelle InfraServ

Entnahmetiefe Kies 0,8 m - 1,0 m

Ungleichförm. U U   = 41.3

Bodengruppe GI

Bodenart G,s

Kornfrakt. T/U/S/G 0.0/1.9/36.0/62.1 %

kf nach Seiler 3.7E-004 m/s

Anteil < 0,063 mm 1.9 %

CRYSTAL GEOTECHNIK            

Kornverteilung
DIN 18 123-5

Projekt     : InfraServ Gendorf: EGIS 2017 Gleiserweiterung

Beratende Ing.u.Geologen GmbH Projektnr.: Y 165192

Schusterg.14, 83512 Wasserburg Datum     : 13.06.2016

Tel.08071-92278-0, FAX -92278-22 Anlage     : 4.2.3
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0.06

Fein-

0.2

Mittel-

0.6

Grob-

Sand

2

Fein-

6

Mittel-

20

Grob-

Kies

60

Steine

Korndurchmesser in mm
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Versuchsname 0+900 m  Q4

Entnahmestelle InfraServ

Entnahmetiefe Kies 0,6 m - 0,9 m

Ungleichförm. U U   = 39.9

Bodengruppe GW

Bodenart G,s

Kornfrakt. T/U/S/G 0.0/1.6/23.5/74.9 %

kf nach Seiler 5.4E-003 m/s

Anteil < 0,063 mm 1.6 %

CRYSTAL GEOTECHNIK            

Kornverteilung
DIN 18 123-5

Projekt     : InfraServ Gendorf: EGIS 2017 Gleiserweiterung

Beratende Ing.u.Geologen GmbH Projektnr.: Y 165192

Schusterg.14, 83512 Wasserburg Datum     : 13.06.2016

Tel.08071-92278-0, FAX -92278-22 Anlage     : 4.2.4



CRYSTAL
GEOTECHNIK                   BERATENDE INGENIEURE & GEOLOGEN GMBH

Anlage (5)

TABELLARISCHE AUSWERTUNG RASTERERKUNDUNG



Y165192 Infra Serv Gendorf

EGIS 2017

Auswertung Rastersondierung

Anlage 5.1

alle Aufschlüsse

Verbleibende Deckschichtstärke unter Planum Erweiterungsfläche

Aufschluss Ansatzhöhe Stärke DL OK Kies SOK Planum OK Stärke DL u.PL

mNN m mNN mNN mNN m

040-1 426,69 0,90 425,79 426,55 425,40 -0,39

100-1 426,41 0,70 425,71 426,76 425,61 -0,10

100-2 426,33 0,70 425,63 426,76 425,61 -0,02

200-1 426,50 0,60 425,90 426,43 425,28 -0,62

200-2 426,14 0,50 425,64 426,43 425,28 -0,36

300-1 425,86 0,75 425,11 426,37 425,22 0,11

300-2 426,22 0,80 425,42 426,37 425,22 -0,20

300-3 426,09 0,65 425,44 426,37 425,22 -0,22

380-1 425,84 0,75 425,09 426,18 425,03 -0,06

380-2 425,93 0,70 425,23 426,18 425,03 -0,20

380-3 426,00 0,65 425,35 426,18 425,03 -0,32

500-1 425,40 0,95 424,45 425,94 424,79 0,34

500-2 425,28 0,60 424,68 425,94 424,79 0,11

500-3 425,52 0,75 424,77 425,94 424,79 0,02

600-1 425,16 0,75 424,41 425,77 424,62 0,21

600-2 425,02 0,75 424,27 425,77 424,62 0,35

600-3 424,92 0,60 424,32 425,77 424,62 0,30

700-1 425,05 1,00 424,05 425,48 424,33 0,28

700-2 425,10 0,60 424,50 425,48 424,33 -0,17

800-1 424,92 0,65 424,27 425,28 424,13 -0,14

800-2 424,86 0,50 424,36 425,28 424,13 -0,23

900-1 424,33 0,85 423,48 425,11 423,96 0,48

900-2 424,40 0,55 423,85 425,11 423,96 0,11

900-3 424,36 0,65 423,71 425,11 423,96 0,25

900-4 424,40 0,55 423,85 425,11 423,96 0,11

Min 424,33 0,50 423,48 425,11 423,96 -0,62

Max 426,69 1,00 425,90 426,76 425,61 0,48

Mittel 425,47 0,70 424,77 425,91 424,76 -0,01

SOK = Schienenoberkante

DL = Decklagen

PL = Planum

Crystal Geotechnik Beratende Ingenieure u. Geologen GmbH, Schustergasse 14, 83512 Wasserburg am Inn

Telefon 08071/92278-0 Fax 08071/92278-22



Y165192 Infra Serv Gendorf

EGIS 2017

Auswertung Rastersondierung

Anlage 5.2

Verbleibende Deckschichtstärke unter Planum

Aufschluss Ansatzhöhe Stärke DL OK Kies SOK

Planum 

OK

Stärke DL 

unter PL

Aushub Kies 

unter PL

Planum 

OK

Stärke DL 

unter PL

Aushub Kies 

unter PL

mNN m mNN mNN mNN m mNN m m

200-1 426,50 0,60 425,90 426,43 425,38 0,52 425,18 0,72

300-1 425,86 0,75 425,11 426,37 425,32 0,21 425,12 0,01

300-2 426,22 0,80 425,42 426,37 425,32 0,10 425,12 0,30

380-1 425,84 0,75 425,09 426,18 425,13 0,04 424,93 0,16

380-2 425,93 0,70 425,23 426,18 425,13 0,10 424,93 0,30

500-1 425,40 0,95 424,45 425,94 424,89 0,44 424,69 0,24

500-2 425,28 0,60 424,68 425,94 424,89 0,21 424,69 0,01

600-1 425,16 0,75 424,41 425,77 424,72 0,31 424,52 0,11

600-2 425,02 0,75 424,27 425,77 424,72 0,45 424,52 0,25

700-1 425,05 1,00 424,05 425,48 424,43 0,38 424,23 0,18

700-2 425,10 0,60 424,50 425,48 424,43 0,07 424,23 0,27

800-1 424,92 0,65 424,27 425,28 424,23 0,04 424,03 0,24

Min 424,92 0,60 424,05 425,28 424,23 0,04 0,04 424,03 0,01 0,16

Max 426,50 1,00 425,90 426,43 425,38 0,45 0,52 425,18 0,25 0,72

Mittel 425,52 0,74 424,78 425,93 424,88 0,29 0,17 424,68 0,13 0,33

empfohlene Bodenverbesserung ca. Achse 500 bis 700:

Mittel 424,73 0,36 424,53 0,16

SOK = Schienenoberkante

DL = Decklagen

PL = Planum

bei Aufbau 1,05 m bei Aufbau 1,25 m

Gleiserweiterung Gleise 31-33
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Y165192 Infra Serv Gendorf

EGIS 2017

Auswertung Rastersondierung

Anlage 5.3

Feuerwehrumfahrung

Verbleibende Deckschichtstärke unter Planum

Aufschluss Ansatzhöhe Stärke DL OK Kies SOK FOK

Planum OK         

(80 cm u. FOK)

Stärke DL 

unter PL

Aushub Kies 

unter PL

mNN m mNN mNN mNN mNN m m

040-1 426,69 0,90 425,79 426,55 426,38 425,58 0,21

100-1 426,41 0,70 425,71 426,76 426,59 425,79 0,08

200-2 426,14 0,50 425,64 426,43 426,26 425,46 0,18

300-2 426,22 0,80 425,64 426,37 426,20 425,40 0,24

300-3 426,09 0,65 425,44 426,37 426,20 425,40 0,04

380-3 426,00 0,65 425,35 426,18 426,01 425,21 0,14

500-3 425,52 0,75 424,77 425,94 425,77 424,97 0,20

600-3 424,92 0,60 424,32 425,77 425,60 424,80 0,48

700-2 425,10 0,60 424,50 425,48 425,31 424,51 0,01

800-2 424,86 0,50 424,36 425,28 425,11 424,31 0,05

900-1 424,33 0,85 423,48 425,11 424,94 424,14 0,66

900-2 424,40 0,55 423,85 425,11 424,94 424,14 0,29

900-3 424,36 0,65 423,71 425,11 424,94 424,14 0,43

900-4 424,40 0,55 423,85 425,11 424,94 424,14 0,29

Min 424,33 0,50 423,48 425,11 424,94 424,14 0,01 0,04

Max 426,69 0,90 425,79 426,76 426,59 425,79 0,66 0,24

Mittel 425,39 0,66 424,74 425,83 425,66 424,86 0,30 0,14

bedingt empfohlene Bodenverbesserung ca. Achse 500 bis 700:

Mittel (verbleibende Deckschicht unter Planum) 425,56 424,76 0,23

empfohlene Bodenverbesserung Achse 900:

Mittel (verbleibende Deckschicht unter Planum) 424,94 424,14 0,42

SOK = Schienenoberkante

DL = Decklagen

PL = Planum

FOK = Fahrbahnoberkante
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