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Legende:

Bestand

Temporar
Neubau

Rickbau

Grundstiicksgrenze InfraServ neu

Grundstiicksgrenze DB AG

Tektur

Verbesserte Rotlage (durch Zugabe

eines Kalk-/Zement Gemisch)

Detail

Grundung Beleuchtungsmast

M 150

Griindung Beleuchtungsmast am Rand
hier: rechte Seite (linke Seite analog)

Achse Gleis 31

Rangierweg

Grindung des Beleuchtungsmasten
mittels Eingrabrohr

Beleuchtungsmast

|_—" Lichtpunkthdhe 10m

Kabeltrog

Fahrbahnbefestiqung Feuerwehrzufahrt:

13 ¢cm Schottertragschicht
52 cm Frostschutzschicht

5 ¢m ungebundenen Deckschicht

70 cm Gesamtdicke des Oberbaus

Bankeft mit standfestem Material

Oberbauform Gleise 31 - 33:
W14LK-54-B70-1538

TEKTURUNTERLAGEN

Anlage: 3.3A

e Ergénzung Reptilienschutzzaun, Aktualisierung Baustrafle 1212.2017 Rauch
d Anpassung an aktuellen Planungsstand 22.09.2017 Rauch
C Ergénzung Beleuchtungsmaste 06.03.2017 Rauch
b Anpassung Standort Beleuchtungsmaste, Detail Griindung 22.02.2017 Rauch
a Einarbeitung Priifanmerkungen 31.01.2017 Rauch
Nr. Art der Anderung Datum Zeichen
Datum Zeichen
bearbeitet 15112016 Rauch
Véssing Ingenieurgesellschaft mbH
Nymphenburger StralRe 20 b
D - 80335 Miinchen v — I gezeichnet 15112016 Rauch
+49 (0) 89/32 49 17 5-0 OSS I dG
www.voessing.de INGENIEURE
gepriift 15.112016 Lutz
[+ V ‘ PrajektNr. VP_1505

GENEHMIGUNGSPLANUNG

Index Anderung Baftum Name
Urheberin dieses Dokumentes ist die InfraServ GmbH & Co. Gendorf KG. Die Vervielfaltigung oder
I f S v Weitergabe an Dritte ist chne schriftliche Zustimmung der InfraServ GmbH & Ca. Gendorf KG nicht gestattet.
n ra e r Verantwortlich: Duwe | Bau- und Facility Management
GENDORF Zeichnungsnummer
Datum Name CPG - 036 - /I 5 S 3 O 09
Erstellung: 15112016 Rauch Standort Gebdude Projekt-Nr.
Freigabe: 1512016 |Rauch -IVI-l QP HOl 13- e
Druck: 15.11.2016 Lutz Leistung Phase Plantyp Ifd-Nr. Index
Mafistab: Titel:
1:100 Anschlussbahn Chemiepark Gendorf
— EGIS 2017: Gleiserweiterung Bahnhofsgebiet Ost
ebaude:
Querschnitte
036 Gleiserweiterung und Feuerwehrzufahrt

DIN A0 | Blatt | CAD-N.



AutoCAD SHX Text
bestehenden Forstweg als Baustraße  verwenden Forstweg 

AutoCAD SHX Text
Grundstücksgrenze  InfraServ

AutoCAD SHX Text
Zaun

AutoCAD SHX Text
SO Gleis = 16i 426,0 m

AutoCAD SHX Text
Achse Gleis 16i

AutoCAD SHX Text
Achse Gleis 15i

AutoCAD SHX Text
Achse Gleis 14i

AutoCAD SHX Text
SO Gleis = 15i 426,003 m

AutoCAD SHX Text
SO Gleis = 14i 426,003 m

AutoCAD SHX Text
Ú

AutoCAD SHX Text
427,190

AutoCAD SHX Text
Achse Gleis 31

AutoCAD SHX Text
Achse Gleis 16 (Bestand)

AutoCAD SHX Text
Weiche Nr. EODKW94

AutoCAD SHX Text
Rodungsgrenze

AutoCAD SHX Text
Weiche Nr. 25

AutoCAD SHX Text
Achse Gleis 15 (Bestand)

AutoCAD SHX Text
Achse Feuerwehr- zufahrt

AutoCAD SHX Text
Ú

AutoCAD SHX Text
426,755

AutoCAD SHX Text
SO Gleis 26,31 = 426,625 m

AutoCAD SHX Text
SO Gleis 16 = 426,725 m

AutoCAD SHX Text
SO Gleis 15 = 426,697 m

AutoCAD SHX Text
Baustraße (temporär)

AutoCAD SHX Text
Beleuchtungsmast Lichtpunkthöhe 12 m

AutoCAD SHX Text
SO Gleis 25 = 426,623 m

AutoCAD SHX Text
Grundstücksgrenze  InfraServ

AutoCAD SHX Text
ÇReptilienschutzzaun beidseitig bestehender Forstweg optional, abh. vom Zeitraum der Verlegung der Feuerlöschleitung

AutoCAD SHX Text
3.0%

AutoCAD SHX Text
3.0%

AutoCAD SHX Text
Vließ

AutoCAD SHX Text
Achse Gleis 31

AutoCAD SHX Text
1:20

AutoCAD SHX Text
Rangierweg

AutoCAD SHX Text
Gründung Beleuchtungsmast am Rand  hier: rechte Seite (linke Seite analog)

AutoCAD SHX Text
Beleuchtungsmast Lichtpunkthöhe 10m

AutoCAD SHX Text
Gründung des Beleuchtungsmasten mittels Eingrabrohr

AutoCAD SHX Text
(ACAD2010)  G:\PROJEKTE\VP\VP_1505_Gendorf\08 Planunterlagen\4_Genehmigungsplanung\Unterlagen Tektur\Tektur_Querschnitte_ohne_EW.dwgG:\PROJEKTE\VP\VP_1505_Gendorf\08 Planunterlagen\4_Genehmigungsplanung\Unterlagen Tektur\Tektur_Querschnitte_ohne_EW.dwg

AutoCAD SHX Text
bearbeitet

AutoCAD SHX Text
gezeichnet

AutoCAD SHX Text
geprüft

AutoCAD SHX Text
ProjektNr.

AutoCAD SHX Text
Datum

AutoCAD SHX Text
Zeichen

AutoCAD SHX Text
VP_1505

AutoCAD SHX Text
GENEHMIGUNGSPLANUNG

AutoCAD SHX Text
Druck:

AutoCAD SHX Text
Datum

AutoCAD SHX Text
Name

AutoCAD SHX Text
Verantwortlich:

AutoCAD SHX Text
Maßstab:

AutoCAD SHX Text
Freigabe:

AutoCAD SHX Text
Gebäude:

AutoCAD SHX Text
Titel:

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
Zeichnungsnummer

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
QP

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
Standort

AutoCAD SHX Text
Gebäude

AutoCAD SHX Text
lfd.-Nr.

AutoCAD SHX Text
Plantyp

AutoCAD SHX Text
Leistung

AutoCAD SHX Text
Projekt-Nr.

AutoCAD SHX Text
Phase

AutoCAD SHX Text
Index

AutoCAD SHX Text
Erstellung:

AutoCAD SHX Text
Anschlussbahn Chemiepark Gendorf

AutoCAD SHX Text
EGIS 2017: Gleiserweiterung Bahnhofsgebiet Ost

AutoCAD SHX Text
Querschnitte 

AutoCAD SHX Text
Gleiserweiterung und Feuerwehrzufahrt

AutoCAD SHX Text
Urheberin dieses Dokumentes ist die InfraServ GmbH & Co. Gendorf KG. Die Vervielfältigung oder

AutoCAD SHX Text
Weitergabe an Dritte ist ohne schriftliche Zustimmung der InfraServ GmbH & Co. Gendorf KG nicht gestattet.

AutoCAD SHX Text
CPG

AutoCAD SHX Text
036

AutoCAD SHX Text
Bau- und Facility Management

AutoCAD SHX Text
Blatt

AutoCAD SHX Text
CAD-Nr.

AutoCAD SHX Text
Duwe

AutoCAD SHX Text
DIN A0

AutoCAD SHX Text
Index

AutoCAD SHX Text
Datum

AutoCAD SHX Text
Änderung

AutoCAD SHX Text
Name

AutoCAD SHX Text
036

AutoCAD SHX Text
Nr.

AutoCAD SHX Text
Art der Änderung

AutoCAD SHX Text
Datum

AutoCAD SHX Text
Zeichen

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
15.11.2016

AutoCAD SHX Text
Rauch

AutoCAD SHX Text
Rauch

AutoCAD SHX Text
Lutz

AutoCAD SHX Text
15.11.2016

AutoCAD SHX Text
15.11.2016

AutoCAD SHX Text
15.11.2016

AutoCAD SHX Text
Rauch

AutoCAD SHX Text
15.11.2016

AutoCAD SHX Text
Rauch

AutoCAD SHX Text
15.11.2016

AutoCAD SHX Text
Lutz

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
Legende:

AutoCAD SHX Text
Bestand

AutoCAD SHX Text
Neubau

AutoCAD SHX Text
Grundstücksgrenze InfraServ neu

AutoCAD SHX Text
Temporär

AutoCAD SHX Text
Rückbau

AutoCAD SHX Text
Grundstücksgrenze DB AG

AutoCAD SHX Text
Tektur

AutoCAD SHX Text
Verbesserte Rotlage (durch Zugabe  eines Kalk-/Zement Gemisch)

AutoCAD SHX Text
Anlage: 3.3AA

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
Einarbeitung Prüfanmerkungen

AutoCAD SHX Text
31.01.2017

AutoCAD SHX Text
Rauch

AutoCAD SHX Text
Fahrbahnbefestigung Feuerwehrzufahrt:  5 cm ungebundenen Deckschicht 13 cm Schottertragschicht 52 cm Frostschutzschicht  70 cm Gesamtdicke des Oberbaus Bankett mit standfestem Material

AutoCAD SHX Text
Oberbauform Gleise 31 - 33:  W14K-54-B70-1538

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
Anpassung Standort Beleuchtungsmaste, Detail Gründung

AutoCAD SHX Text
22.02.2017

AutoCAD SHX Text
Rauch

AutoCAD SHX Text
Detail  Gründung Beleuchtungsmast M 1:50

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
Ergänzung Beleuchtungsmaste

AutoCAD SHX Text
06.03.2017

AutoCAD SHX Text
Rauch

AutoCAD SHX Text
d

AutoCAD SHX Text
Anpassung an aktuellen Planungsstand

AutoCAD SHX Text
22.09.2017

AutoCAD SHX Text
Rauch

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
Ergänzung Reptilienschutzzaun, Aktualisierung Baustraße

AutoCAD SHX Text
12.12.2017

AutoCAD SHX Text
Rauch


	Pläne und Ansichten
	M100_2


